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Pitch 1.50mm  180º 双排 SMT+CAP 单塑排针 PC5.5

Recommended PCB layout

DIMB

DIMENSION

DIMA
PIN
 NO.

2*2 1.5 3.0

2*3 3.0

4.52*4

2*5

2*6

2*7 9.0
7.5

6.0

13.52*10
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2*9 12.0

DIMB

DIMENSION

DIMA
PIN
 NO.

2*14 19.5

2*15 21.0

22.52*16

2*17

2*18

2*19 27.0
25.5

24.0

36.02*23

2*20

2*21 30.0
28.5

2*22 34.5
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DIMA
PIN
 NO.

2*27 42.0

2*28 43.5

45.02*29

2*30

2*31

2*32 49.5
48.0

46.5

55.52*36

2*33

2*34 52.5
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2*35 54.0

16.52*12

2*11 15.0

39.02*25

2*24 37.5

18.02*13 40.52*26
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及以下

及以上

防水袋

标签朝上

三角衫 外箱

标签

2.外箱四个内角各放置一个角衫

1.外箱底部先垫一片纸板

封装规范:

保护带

纸板

底部先垫一片纸板

3.REEL标签一律朝上

4.把卷装好的产品平放防水袋

6.上层放一片纸板

5.将包装好的产品放进外箱

7.标签贴于箱外

纸板

后段空17穴中间下料350前段空17穴

封装作业方向

封装时收料方向

外径380

内径100

标签

圆孔

圆链孔

R(卷)/C(箱)W pcs/R(卷)

Notes:
1.Packing Conforms EIA-481-C Standards.
2.10 sprocket hole pitch cumulative±0.20MM
3.Carrier camber is within 1mm in 250mm.
4.Marterial:BLACK Polystyrene.
5.Packing length per 15"Reel:6.6Meters.
6.Component load per 15"Reel:350+34PCS.


